
ホシザ
JW-12A

キH■中町食器洗浄離

。このたびは、ホシザキ商品をお買い求めいただきま

してまことにありがとうございました。

。この商品を安全に正 しく使用 していただくために、

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにな

り内容を十分に理解 してください。

●お読みになったあとは必ずいつも手元においてご使

用 ください。

●保証書を必ずお受け取りください。

●据付工事説明書を販売会社または工事会社から必ず

受け取って保管 してくださいも

もくじ

安全上のご注意 ………………・1～ 7

各部のなまえとその働き ……・8～11
●洗浄機全体
●操作部

●付属品

●注意ラベルの貼付位置

お使いになる前に 。・………………・12

運転前の点検 (毎日)・……………13
●電線の点検

●配管の点検

運 転 の しか た …… … … … … … ・14～ 29
●コースの選び方

●運転の進み方

●食器の乾燥について

●連続洗浄方式について

●設定変更方法について

●運転準備
●ラッキング

●ラックを洗浄室に入れる

。洗剤を入れる

。ドアを開める

。運転する

。食器を取り出す

。運転終了後

●汚れ落ちが悪いと思われるとき

お手入れ ………………………・30～33
●毎日のお手入れ

●週に 1回のお手入れ

●月に 1回のお手入れ

修理を依頼するまえに ……・… 34～37
●異常報知をしたとき

●停電、凍結、断水のとき

。次のような場合は

●定期交換部品

長期停止 ・移設 ……………………・38

廃却 ・譲渡 ………………………… 39

保証とサービス ・仕様 ………・40～42

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



各部のなまえとその―働き

洗浄機全体

●本製品は食器類を自動的に洗浄、乾燥する商品です。高温度の洗剤を含んだ湯を食器類に噴射 し、
洗浄を行いさらにすすぎ洗い、乾燥を行います。

ドアロック
ドアの開閉のとき使用 し、

不用意に ドアが開かないよ

うにします。

操作部
詳 しくは次ベージをご覧く

ださい。

漏電逓断器

漏電時に自動的に電源を切

ります。

詳しくは次ベージをご覧く

ださい。

電源 コー ド

先端の電源プラグを単相
100Vの 専用コンセントに

つなぎます。

ヒータ切替スイッチ

乾燥用ヒーターを800W/
400w切 り替えます。

詳 しくは次ベージをご覧く

ださい。
アース線
万一の感電防止のため、必
ずアースエ事を行います。

吸気ロフィルタ

底面より乾燥用温風の吸気
をします。

フロントパネル

上 ノズル

下 ノズル

回転しながら洗浄湯または

すすぎ湯を食器に噴射しま

す。

温風吹き出し日

ヒータ乾燥のとき、ここか

ら温風を吹き出します。

調節脚

洗浄機が水平に設置できる

ように脚を仲ばして調節し

ます。

フィルター

洗浄湯と残棄などを分離し

ます。

ドアガスケッ

⑥



各部のなまえとその働き

操作部

乾燥行程ランプ

乾燥運転中に点滅

します。

洗浄行程ランプ
洗浄運転中に点滅

します。

洗浄できますランプ

電源を入れると約60秒後に点灯 し、報知

ブザーが鳴り、洗浄準備完了をお知らせ

します。

また、余熱乾燥を選択 し、洗浄行程を終

了すると、点灯 し、報知ブザーがなり、

連続洗浄が可能なことをお知らせします。

電源ランプ
電源を入れると点

灯 します。

矛《霧
0抑

0ヒ ー鋼

θ帥
)匡:暑

できます

賃②

電源 スイ ッチ

押すと電源が入り、

もう一度押すと、電

源が切れます。

乾燥コーススイッチ

乾燥コースランプ
スイッチを押 して乾燥のコ
ースを選択してください。

スイッチを押すごとにラン

プが切り替ります。

洗浄コーススイッチ

洗浄コースランプ
スイッチを押して洗浄のコ
ースを選択してください。
スイッチを押すごとにラン

プが切り替ります。

スタート (一時停止)ス イッチ

押すと運転を開始 します。

運転途中で押すと、運転を一時停止 しま

す。もう一度押すと、運転を再開します。

(P.27「一時停止について」を参照 して

ください)

報知ブザー (内蔵)

洗浄準備完了時、運転完了時や異常発生を音でお知ら

せします。

ビッピッ  … … 5 回

異 常 報 知 ビ ッ、ビッ、……連続

・サイレン トモー ドについて

サイレントモードにするとすべての報知ブザーが鳴ら

なくなります。

※異常報知時も報知ブザーが鳴らなくなりますので注

意してください。

設定の仕方

1)電 源が切れている状態で、洗浄コーススイッチを

5秒以上押しつづけるとブザーが鳴リサイレント

モードになります。

2)再 度、電源が切れている状態で洗浄コーススイッ

チを5秒以上押 しつづけるとブザーが鳴リサイレ

ントモードが解除されます。

③

動作表示
漏電遮断器の状態

(入/切 )を 表示

します。

入スイッチ(赤)
押すと電源が入り

ます。

切スイッチ (緑)

押すと電源が切れ

ます。

テストスイッチ (赤)

漏電遮断器の動作

確認のときに押 し

てください。

ヒータ切替スイッチ

上を押すと400W、

下 を押すと800W

に切り替えします。



付属品

オープンラック (2個 ) 茶わんディバイダー (1個 )

ディバイダー小 (2個 ) 小物入れ (1個 )

取扱説明書 (1冊 )
据付工事説明書 (1冊)

邸

専用洗剤 (1個 )

(計量スプーンが中
に入っています。)

サービスステーション
ー覧表 (1枚)

洗剤入れ (2個 )

撓

洗剤購入案内

( 1 枚)

枚訳
　
　
ミ
ロ
日
日
Ｎ

証保

皿ディバイダー (1個 )

据付工事で使用するもの

カフス (1個) ビニルボンド (1個 )

①



お便いになる―
前に

1.据 付工事

△警告

2.据 付工事終了時の確認

据付工事が終了しましたら、正しい工事が行われてい

ることを 「据付工事説明書」にしたがって確認してく

ださい。この確認はお客様が立会いの上、専門業者と

いっしょに行ってください。

「据付工事説明書」は工事が終了したとき、専門業者

よりお受けとりになり、お客様ご自身で保管してくだ

さい。

3.周 囲温度

使用温度範囲は周囲温度 5～ 35℃です。

この温度範囲以外では、正常な運転をしないことがあ

ります。

4.使 用水

△注意
使用する水は水道水 とすること

他の水は、錆、配管詰まり、不衛生な

どの原因になることがあります。

●

舶

据付工事は専門業者に依頼するこ

と

お客様ご自身で据付工事をされ不備が

あると、水漏れや感電、火災の原因に

なります。

０
韓

5日 水圧

△注意
給水圧は0.03～0.49MPaの 範囲内

で使用すること

高過ぎると、接続部から水漏れをおこ

し、周囲 (家財など)を 濡らす原因に

なることがあります。

6口洗浄室内の点検

この製品の洗浄室内はあらかじめ掃除がしてあります

が、念のためにもう一度掃除をし、各部品が所定の位

置にキチンと取り付けてあるかどうか、点検 してくだ

さい。

詳しくは、P.30[お手入れ]の 項をご覧ください。

●

紅

…

⑫



運転前の点検 (毎日)

電線の点検

△警告
電源は専用 コンセン トを使用する

こと

電源コードは途中で接続 したり、延長
コー ドの使用、およびタコ足配線をし

た場合には、感電や発熱、火災の原因

になります。

濡れた手で電源プラグなど電気部

品に触れたり、電源スイッチを操

作 しないこと

感電の原因になります。

電源 コー ドを傷 つ けない こと

加工 したり、引張ったり、たばねたり、

また重いものを載せたり、はさみ込ん

だりすると、電源コー ドが破損 し、感

電、火災の原因になります。

△注意
電源プラグを抜 く時は、電源コー

ドを持つて抜かないこと

必ずプラグを持って抜いてください。

電源コードを引張るとコードが傷つき、

火災、感電の原因になることがありま

す。

アース線が取 り付けてあることを点検 してくださ

取り付けられていない場合は、電気工事業者に依

頼 して取り付けてください。

電源プラグがコンセン トに確実に差 し込まれてい

ることを点検 してください。

コンセン トから浮いている場合は根元まで確実に

差 し込んでくださぃ。

●
帥

⑮
的

⑮
鯉

⑮
期

2)

○

配管の点検

1)給 湯ホースが接続されており、水漏れがないこと

を点検 してください。

水漏れしている場合は、給湯バルブが閉めてある

のを確認の上、給湯ホースを接続 しなおしてくだ

さい。

それでも、水漏れする場合は、給湯バルブが閉め

てあるのを確認の上、電源プラグを抜いて、最寄

りの販売店にご連絡 ください。

2)排 水ホースが流 し台の中などにセットされ、折れ

がないことを点検 してください。

折れがある場合は、その原因を取り除いてくださ

い 。



運転の しかた

△警告
濡れた手で電源プラグなど電気部
品に触れたり、電源スイッチを操
作 しないこと

感電の原因になります。

⑮
帥

△警告
子供だけで使わせたり、幼児の手
の届くところで使わないこと

やけど、感電、ケガをする原因になり

ます。

⑮

鉦

電源 コー ドを傷つけないこと

加工したり、引張ったり、たばねたり、

また重いものを載せたり、はさみ込ん

だりすると、電源コードが破損し、感

電、火災の原因になります。

⑮
蝕

異常時は漏電遮断器を 『切』にし

電源プラグを抜くか、元電源を切
つて、すぐに最寄りの販売会社ヘ

連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災
の原因になります。

扉にぶ らさがったり、乗 つたりし

ないこと

扉の脱落や製品転倒によるケガの原因

になります。特にお子様にはご注意く

ださい。

⑮
難

ガス器具などからガスが漏れてい

たら、ガスの元栓を開めて、換気

すること

電源プラグを抜いたりしますと引火爆

発し、危険です。

●
卿

運転中は ドアを開けないこと

停止後、ブザーが鳴ってから開けてく

ださい。お湯が飛散し、やけどをする

原因になります。

⑮
飢

熱器具 (ガスコンロなど)を 載せ

たり、熱器具を周囲に置いたりし

ないこと

熱でプラスチックが溶けたりして危険

です。

⑮
申

洗浄中、排水ホースからの高温水
と排気日からの熱風にふれないこ

と

やけどをする原因になります。

③
如

洗浄機の使用中、使用後は、ほか

の蛇日 (湯)か らも高温の湯が出

るので注意すること

給湯器が高温設定になっているため高

温の湯により、やけどをする原因にな

ります。

△
義洗剤を取 り扱 うときは素手でさわ

ったり、目に入ったりしないよう

にすること

肌荒れや、日に入った場合は視力障害
の原因になります。また、幼児の手が

届くところに置かないでください。

△
嘘

…
…
⑭



運転の しかた

△注意
可燃性のスプレーを近くで使用 し

たり、揮発性、引火性のあるもの

を置かないこと

スイッチの火花などで引火し、発火の

原因になることがあります。

⑮

難

岳嵩居唇塚とご療苫;茎撃挿
や火災のプ最?を

落雷のおそれがあるときは、電源
プラグを抜くこと

本横の上に重量物や水を入れた容

器 を置かないこと

天面の上に、重量が6的 を超える物や、

表面温度が90℃を超える物、又落下し

て危険な物 (水や熱湯の入った容器 ・

熱器具 ・電気製品 。ガラス類 ・刃物類

等)は 置かないでください。

ドアの開閉で落ちるとケガをすること

があります。また、こぼれた水で絶縁

が悪くなり、漏電や火災の原因になり

ます。

⑮
難

食器洗い以外の目的には使わない

こと

故障の原因になったり、衛生上よくあ

りません。

⑮
難

給湯器の温度を高温 (側に～ 70℃ )

に設定 し、運転を行 うこと

低すぎると洗浄力が低下、高すぎると

故障の原因になることがあります。

※他の蛇回からも高温のお湯が出ま

す。

ご注意ください。

●
覗

…
…
○



１

　

　

２

コースの選び方

洗浄コースには標準、強力の 2コ ースがあります。

乾燥コースには余熱乾燥、ヒータ乾燥、乾燥のみ

の 3コ ースがあります。

それぞれ洗浄コーススイッチ、乾爆コーススイッ

チを押 してコースの選択ができます。

「乾燥のみ」コースを選択したとき、洗浄コース

の選択はできません。

4.洗 浄行程開始後でも乾燥コースの選択変更ができ

ます。

ただし 「乾爆のみ」コースは選択できません。

注)運 転中のコースは変更できません。コースを変更

したい場合は電源を切り、はじめからやり直して

ください。

●コースの記憶について

運転すると洗浄、乾燥コースを自動的に記憶します。

次回電源を入れると、前回運転したコースが表示され

ます。別のコースで運転したい場合は、再度コースス

イッチを押して選択してください。

ただし、「乾燥のみ」コースで運転した場合は記憶さ

れません。

つ
０

コ ー  ス 使 方

標 準 コ ー ス
ふつうの汚れのとき

(食後すぐ洗うとき)

強 カ コ ー ス
ひどい汚れのとき

(数時間たってから洗うとき)

余熱乾爆 コース

洗浄のみするとき

続けて食器を洗 うとき

(連続洗浄)

ヒータ乾燥コース 洗浄後乾燥するとき

乾爆 のみ コース 手洗いした食器を乾燥するとき

2.

3.

運転の進み方

電源スイッチを押 して、電源を入れると洗浄準備

の給湯、排水を開始 します。

約60秒後準備が完了 し、ブザーが鳴り洗浄できま

すランプが点灯 します。

コースを選択 し、スター トスイッチを押すと洗浄

行程を開始 します。

(伊」

標準コース :給湯→洗浄→排水→給湯→すすぎ
→排水→給湯→すすぎ)

乾燥のみコースの場合、洗浄行程をとばし乾燥行

程 (ヒータ乾燥)を 開始 します。

4.洗 浄行程が終了すると

1)余 熱乾燥の場合 :

ブザーが鳴り、洗浄できますランプが点灯 し、5

分間待機 します。待機後排水 します。待機中にス

ター トスイッチを押すと連続洗浄ができます。

(P.17 連続洗浄方式について)

2)ヒ ータ乾燥の場合 (乾燥のみの場合):乾 燥行程

を開始 します。

(排水→ヒーター、ファンモーターによる乾燥)

5口運転終了後自動的に電源が切れます。(オー トオフ)

●予約スター トについて

洗浄準備の途中でスター トスイッチを押 した場合、洗

浄準備完了後自動的に洗浄行程を開始 します。洗浄準

備完了 したときのブザーは鳴りません。



選択コース 洗浄

準備

洗浄行程 (洗浄行程ランプ点減) 乾燥行程

(乾燥行程ランプ点減)

所要時間

洗浄コース 乾燥コース 洗 浄 す す  ぎ

標  準

余 熱 乾 燥 吟
(約60秒) (約3分 )

圧:)>多ラ
ト

( 5 分) ※ 1

約 5分

ヒータ乾燥 吟
(約3分 ) (合計約 2分 ) (約20分/60分 )※ 2

約25分/65分

強  力

余 熱 乾 燥 吟 E:),チ亨ト
( 5 分) ※ 1

約10分

(約6分 )

ヒータ乾燥 吟
(約6分 ) (合計約 4分 ) (約20分/60分 )※ 2

約30分/70分

乾 燥 の み 吟
(約20分/60分 )※ 2

約20分/60分

運転の しかた

●上表は24号先止め式瞬間湯沸器に接続 し、供給水圧0.20MPa、水温15℃、給湯温度60℃ (給湯量12L/分 )で エ

場出荷設定の場合の所要時間の目安です。

(所要時間は、配管経路、水圧、水温、給湯温度等により異なります。瞬間湯沸器の場合は、湯沸器の能力が大き

い程、また、給湯温度を下げる程、所要時間は短 くなります。)

※ 1.洗 浄行程終了後 5分 間は最後のすすぎ湯を排水 しません。

次回の洗浄湯として使用できます。(連続洗浄)

※ 2.ヒ ーターの切替え (800W/400W)に より運転時間が変わります。

800W:約 20分 (出荷時)

400VV:約 60分

食器の乾燥について 連続洗浄方式について

2)

余熱乾燥

お湯の余熱による自然乾燥となります。洗浄行程

終了後 ドアを開いておくと、よく乾燥いたします。

洗浄行程終了後、最後のすすぎ湯を5分 問排水 し

ませんので連続洗浄することができます。

ヒータ乾爆 (乾燥のみ)
ヒーターとファンモーターにより温風を送風 し食

器を乾燥 します。タンク内の湯を排水 しますので

連続洗浄はできません。ヒーターは切替スイッチ

により800W/400Wの 切替ができます。切替え

操作は必ず電源が切れている状態で行ってくださ
い。(電源を入れた後では、乾燥用ヒーターの設

定変更はできません。)

電源を入れた後、ヒーター切替えスイッチを操作

すると次回からその内容で運転されますが、進行

中のコースは途中変更されません。

乾燥の仕上がりは食器の材質、セットの仕方など
により変化します。特に余熱乾燥のときは給湯温

度が低いと仕上がりが悪くなります。また、食器
の形状により残水が残る場合があります。

余熱乾燥を選択 していると洗浄行程終了後、最後

のすすぎ湯を5分 問排水 しません。(洗浄できま

すランプが点灯 し待機 します)こ の間に食器をセ

ットし次の洗浄を開始 しますと、残っているすす

ぎ湯を洗浄湯として使用 しますので洗浄準備が省

略でき、消費水量を約 1/3(約 5L)節 約できます。

洗浄行程終了後約 5分 経過 しますと、残っている

すすぎ湯は自動的に排水 され、電源が切れます。

自動的に排水が行われる前に電源スイッチを押 し

て電源を切った場合、すすぎ湯は残ったままにな

ります。次回電源を入れたときに排水されます。

お願い

長期間使用 しないときは、すすぎ湯が自動的に排水さ

れるまで電源を切 らないでください。

湯が残ったまま長期間放置すると衛生上よくありませ

ん。

2.

…
…
②

注)



設定変更方法について

本機は必要に応じて洗浄時間等の設定値を変更することが出来ます。
変更できる項目、内容はP.20「設定内容一覧表」を参照してください。

1.設 定値を変更するときのスイッチとランプの役目

く設定値ランプ〉

設定値を表示します。
下記のいずれかのランプが点灯します。

魯督晏
鍾努

く設定項ロランプ〉

設定項目を乾燥行程、洗浄行程、洗浄できます、電源ラン

プの組合せで表示 します。組合せは一覧表を参照願います。

乾燥行程ランプ

洗浄できますランプ
/

沈 源MttTIフ /ノ 電源ランプ

～■_上/ _

[夕の
く乾燥コーススイッチ〉

設定項目、設定値を進め
るときに押してください。

( 進 む )

く洗浄コーススイッチ〉

設定項目、設定値を戻す
ときに押 してください。

( 戻 る )

くスタートスイッチ〉

設定項目、設定値の

決定時に押してくだ
さい。

く電源 スイ ッチ 〉

設定変更の終了

(電源OFF)時 に

押してください。

2.設 定変更手順

③と②を同時に押しながら、

②
を押してください。

電源ランプと強カランプが点灯します。

・給湯などの運転動作を開始 した場合 :
一度電源スイッチを押 して電源を切ってから、再度

操作 してください。

注)操 作を誤って、洗浄コーススイッチのみを5秒 以

上押 しつづけた場合、サイレン トモー ド (ブザー

が鳴らない)に なります。サイレントモードの解

除方法はP.9「 サイレントモードについて」を

参照願います。

に)◎または②を数回押して、変更したい
設定項目を表示 (点灯)さ せてください。

設定項目は乾燥行程、洗浄行程、洗浄できます、

電源ランプの組合せで表示 します。ランプの組

合せはP.20-覧 表を参照願います。

乾燥コーススイッチを押すと、設定項ロランプ

の点灯が一覧表の順に進みます。

洗浄コーススイッチを押すと、反対に戻ります。

的 ) ◎ 和 回押 してくだれ 、

設定項目の表示が点灯から点滅に変わり、現在

設定されている設定値を、設定値ランプの点灯

で表示 します。

①



運転の しかた

竹 ) ◎ または
②

触 国押 して、希望の設定

値を表示 (点灯)さ せてください。

設定値は余熱乾燥、ヒータ乾燥、乾燥のみ、標

準、強カランプのいずれかで表示します。設定

値とランプの関係はP.20-覧 表を参照願います。

乾燥コーススイッチを押すと、設定時間 (回数)

が長く (多く)な る方向へ進みます。

洗浄コーススイッチを押すと、設定時間 (回数)

が短く (少なく)な る方向に進みます。

(5)◎ を1回才甲して設定値を決定してくブどさい。

設定項目の表示が点減から点灯に変わります。

他の項目も変更 したい場合は、 (2)～ (5)

を繰り返 し行ってください。

(6)啓
易香唇ぞ督言よFら

、で動ジを押して、冒
源

全てのランプが消灯 します。

次回使用するときより、変更された設定にて運

転 します。

3コ 操作流れ

( 1 ) 〈設定項ロランプ〉(2)

(をラ)と(を,)
を押 しながら

③押抗

③押孔
電源 OFF

(変更終了)

→

中

( 5 )

(5)押 す

(決定)

ランプ表示は一覧表を

参照願います。

余熱乾燥ランプ

③じ1台②
ヒータ乾燥ランプ

じ1台
乾燥のみランプ

↓1台
標準ランプ

じ 1 台
強カランプ

( 5 )押 す

→

(6)

1卜 ◎
洗浄ヨーススイッチ

洗浄準備時間の設定
・電源ランプ点灯

◎↓1台②
標準コースの洗浄時間の設定
・洗浄できますランプ点灯

じ 1 台
強カコースの洗浄時間の設定

・洗浄できますランプと電

源ランプ点灯

↓1台
すすぎ時間

標準コースすすぎ回数

強カコースすすぎ回数

400Wの 乾燥時間

800Wの 乾燥時間

以下の項目は操作
しないこと

①

〈)◎乾燥コーススイッチ



設定内容一覧表

設定項ロランプ

項 目 ・ 設 定 内 容

設定値 ランプ

設定値

初

期

設

定

②ф⇒②
乾

爆

行

程

洗

浄

行

程

洗
浄
で
き
ま
す

電

源

余

熱

乾

燥

ヒ

ー

タ
乾

燥

乾

燥

の

み

標

準

強

カ

台

②

◎
じ

●

〇洗浄準備 時 間

洗 浄準備 中の給湯 時間 です。

(洗浄 運 転 時 、適 温 の お湯 が給 湯 され な い場 合
は時 間 を長 くす る必要 が あ ります。)

30秒

50秒 ○

80秒

110秒

150秒

●

O標 準 コースの洗 浄時間

標 準 コースにお ける洗浄 運転 (ポンプ運転 )時

間 です。

(よ りきれ い に洗 い た い場 合 は時 間 を長 く して

くだ さい)

● 1分 45秒

● 3 分

● 4 分

● 5分

● 6分

● ●

〇強 カ コースの洗 浄時 間

強 カ コース にお ける洗 浄運転 (ポンプ運転 )時

間 です。

(よ りきれ い に洗 い た い場 合 は時間 を長 く して

くだ さい)

5分 ○

6分

フ分

8分

10ち)

●

〇すすぎ時間

1回 のすすぎ運転 (ポンプ運転)時 間です。
(洗い上 が りを良 く したい場合 は時間 を長 くし
て くだ さい)

● 15矛少

● 20秒

● 30千少

45秒

60秒

● ●

O標 準 コースの すす ぎ回数

標 準 コース にお けるすす ぎ運転 の回数 です。

(洗い上 が りを良 く した い場 合 は回数 を多 く し

て くだ さい)

2回 ○

3回

4回

5回

6 回

● ●

〇強 カ コースの すす ぎ回数

強 カ コースにお けるすす ぎ運転 の回数 です。

(洗い上 が り を良 く した い場 合 は回数 を多 く し

て くだ さい)

● 3 回

● 4 回

● 5 回

● 6回

● 7回

● ● ●

0400Wの 乾燥 時間

ヒー ター 400Wに お け る乾 燥 運転 (送風 ファ
ン運転 )時 間 です。

(ヒ ー タ乾 燥 の仕 上 が りを良 く した い場 合 は時

間 を長 く して くだ さい)

30分

40分

60分 ○

90分

120分

●

0800Wの 乾燥 時 FR3

ヒー ター 800Wに お ける乾燥 運転 (送風 ファ ン

運転 )時 間 です。

(ヒー タ乾 燥 の仕 上 が りを良 く した い場 合 は時

間 を長 く して くだ さい)

20分

30分

40分

50分

● 60分

設
定
変
更
不
可

●

この項目は修理、サービスの時に使用 します。

操作 しないでください。

●

●

①



運転の しかた

4コ具体例 :800W乾 燥時間を変更す
るとき

m)◎と②を同時に押しな広

②
を押してください。

電源ランプと強カランプが点灯します。

電源ランプは設定項目の 「洗浄準備時間」であ

ることを表しています。

(強カランプはここでは関係有りません)

像 ) ◎ を数回 竹 [ 動 押 して、乾燥行程ランプ

のみが点灯するまで進めてください。

蟹母
過ぎた場合は(延動を押して戻してくだ

乾燥コーススイッチを押 し

て設定項目を選択する。

伸)◎和回押してくだれ、
乾燥行程ランプが点灯から点滅に変わります。

設定値ランプの余熱乾爆ランプ (初期設定の時

※1)が 点灯し、現在の設定値を表示します。

800W乾 燥時間は初期設定では20分 (余熱乾燥

ランプ点灯)と なっています。

以前に設定値を変更 した場合は別のランプが点

灯 します。

設定値を50分に変更する場合 :

②
または

(舒動 を数回押 して、標準ラン
プ

(設定値 :50分 )が 点灯するように変更 してく

ださい。

(乾爆工程は点減 したままです。)

洗浄、または乾燥コーススイ

ッチで設定値を選択する。

800Wの 乾燥時間の設定値 とランプの関係は以下

の通りです。

余熱乾燥ランプ ・・・・20分

ヒータ乾燥ランプ ・・・30分

乾燥のみランプ ・・・・40分

標準ランプ ・・・・・・50分

強カランプ ・・・・・・60分

他の項目は一覧表を参照願います。

ο②確
的

θ③範中”

※ 1

( 4 )

設定値ランプ点灯

現在の設定値を表示



(5)◎ を1回押して設定値を決定してください。

乾燥行程ランプが点滅から点灯に変わります。

これで、800W乾 燥時間を50分 に決定したこ

とになります。

洗浄できます

0

が記憶注) ス ター

されません。

ο②体
的

θ◎韓中の
□
設ヽ定値

と

―
‐

　

る

―
―

　

れと
心

し甲をチツイスト

ο②錬
的

ο◎範中”

い ) で
霧) を

押して、電源柳 操作を終了してく

ださい。

運転準備

△注意
給湯器の温度を高温 (60℃～ 70℃ )

に設定 し、運転を行 うこと

低すぎると洗浄力が低下、高すぎると

故障の原因になることがあります。

※他の蛇日からも高温のお湯が出ます。

ご注意ください。

給湯器を運転する

給湯器の取扱説明書にしたがって、ガス桂 ・電源を操

作 して給湯器を運転 してください。

給湯器の温度を高温 (60℃～70℃ )に 設定 してくだ

さい。

給湯器の最高設定温度が60℃の場合は、60℃に設定 し

てください。

●
競

給湯バルブ

・…
…
②



運転の しかた

ラッキング

⑮
鉦

雷寧F温

度変イとで害Jれるおそれがあり
 母暫

食器をラックに入れることをラッキングといいます。

△注意
洗浄機に適 さない食器は洗わない

こと

耐熱 (90℃以上)で ない食器、漆器、
アルミ食器、銀食器、金装飾の食器、

高級ガラス食器、クリスタル食器など

を洗うと、変形 ・変色したり傷がつく
ことがあります。

氷を入れたりして、冷や したガラ
ス食器は一度ぬるま湯に浸 してか

ら滅:うこと

洗浄機の間口を通 らないほど大 き

な食器は入れないこと

無理に洗浄機に押 し込み、洗おうとす

ると食器などの破損や汚れ落ちが悪く

なる原因となります。

1ロ ドアを開けてラックをのせる

1)ド アロックを 「ひらく」の位置まで動かし、
に引いてドアを開けてください。

手前

2)ラ ックをドアの上に載せてください。

2.食 器の前処理をする

(1)食 器に残っている残菜 (肉、魚、野菜など)、箸、
つまようじ、ス トロー、紙類、プラスチック類
は取り除いてください。

グラタンの焼き付き、茶碗蒸 し、ご飯粒などの

こびりついた汚れは前もってお湯に浸 し、柔 ら

かくしてから取り除いてください。

手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れ

てもきれいに洗えません。

⑮
範

( 2 )

ドアロックはゅっくり

動かしてください。

④



3.食 器をラックに入れる

食器は重なったり、ラックよりはみ出さないようにい

れてください。重なっている部分は十分に洗浄が出来

ません。ラックより食器がはみ出していると、十分に

洗浄が出来なかったり、食器が破損する原因となりま

す。

上手な入れ方のポイント

・標準的なラッキング例 小物入れ

1)オ ープンラックに皿ディバイダー、茶わんディ

バイダー、刀ヽ物入れをセットしてください。

2)皿 ディバイダーに大皿、小皿をセットしてくだ

さい。

汚れている面を内側に向けてセットしてくださ

い 。

3)茶 わんディバイダーに茶わん、汁わんをセット

してください。

4)空 いたスベースに湯のみ (コップ)を 伏せてセ

ットしてください。

5)小 物入れには、スプーン、フォーク、ナイフな

どをセットしてください。

汚れている方を上にしてセットしてください。

突起

皿ディバイダー

オープンラック

(コップ)

小物入れは皿ディバイダーに固定することができます。

小物入れ

茶わんディバイダー

はし、スプーンなど

小物入れの穴に通して固定してください。

ディバイダー



運転の しかた

上手な入れ方のポイン

・い ろ い ろ な 食 器 の セ ッ トに つ い て

食器の種類 ・形状に合ったディバイダーを選んで、

使用 してください。

・皿類………………………皿ディバイダー

ディバイダー小
・茶わん類…………………茶わんディバイダー

・はし・スプーン ・

フォーク、ナイフなど…小物入れ
。まな板……………………ディバイダー小
・調理器具 (鍋など)……・オープンラックのみ

(ディバイダーなし)

ディバイダー小はオープンラックの突起に合わせて

セットしてください。

ピンなし

ピンなし

ディバイダー」ヽのセット方向注意

まな板

・悪いセット例
下の絵のようなラッキングをしないように注意 して

ください。

重ねて入れないこと

上向きに入れないこと

間口を通 らないほど大きな

物は入れないこと

クよりはみ出さないこと

①



ラックを洗浄室に入れる

△注意
ラックを押し込むときやドアを聞

めるときに食器が洗浄機に当たる

ようであればラッキングをやり直

すこと

食器破損の原因になることがあります。

ラックを洗浄機に押 し込んでください。

洗剤を入れる

△警告
洗剤を取 り扱 うときは素手でさわ

ったり、目に入つたりしないよう

にすること

肌荒れや、目に入った場合は視力障害

の原因になります。また、幼児の手が

届くところに置かないでください。

(1)洗 剤入れはラックの手前側の角へ取り付け、食

器がかぶさらないように してください。(食器

がかぶさっていると洗剤が残ることがあり、汚

れ落ちが悪 くなります。)

△
嘘

△注意
必ず指定の食器洗浄機専用の洗剤
を使用すること

台所用の中性洗剤などを使 うと、

の原因になることがあります。

( 2 )

(3)

(2) 下図の付属のスプーンの目安に従って洗剤を洗

剤入れに入れてください。(約8宮が標準です。)

洗剤の

目安

お願い

固形化した洗剤は粉状にくずしてからご使用く

ださい。

付属の洗剤がなくなりましたら、最寄りの販売

会社または電気店、有名百貨店などの電気製品

売場でお求めください。

※指定洗剤

ハイウォッシュジョイA、 N―HS80A、 800g入

乾燥のみコースのときは洗剤を入れないでくだ

さい。

ドアを開める

ドアを閉めてからドアロッ

置まで動かしてください。

クは確実に 「とじる」の位

…
④

ドアロックはゆっくり動か

してください。

ドアロックが不完全な場合、運転 しません。



運転の しかた

運転する

△警告
運転中は ドアを開けないこと

停止後、ブザーが鳴ってから開けてく

ださい。高温の洗浄水や湯気が出て、

やけどをする原因になります。

排気口には近づかないこと

湯気や温風が出ますのでやけどをする

原因となります。

1.電 源を入れる

電源スイッチを押 してください。ランプが点灯 し、電

源が入り洗浄準備の給湯、排水を開始 します。約60秒

で洗浄準備が完了 し、ブザーが鳴り、洗浄できますラ

ンプが点灯 します。

約60秒後、点灯、ブザー (ピッピッ…)

2 .コ ースを選ぶ

洗浄、乾燥のコーススイッチを押 して、希望するコー

スを選んでくださぃ。洗浄準備完了後、スター トスイ

ッチを押すと運転を開始 します。

洗浄準備の途中でスター トスイッチを押すと、準備完

了後自動的に運転を開始 します。(P.16 予約スター

トについて)

⑥
鉦

●一時停止 について

1)運 転中にスター ト (一時停止)ス イッチを押すと

運転を一時停止 します。一時停止中は行程ランプ

が点減より点灯にかわります。

2)再 度スター ト (一時停止)ス イッチを押すと運転

を再開します。

注)一 時停止後 5分 間放置 しますと自動的に運転

を再開 します。

乾燥行程の途中でスター ト (一時停止)ス イッチを押

しても、送風が一時停止 しない場合があります。故障

ではありません。約15秒後送風が止まります。

●やむをえずスター ト後 に食器 を追加 す るとき

1)ス ター ト (一時停止)ス イッチを押 してください。

2)ス ター ト (一時停止)ス イッチを押 してから5～

6秒待った後、ゆっくりとドアを開けてください。

注)高 温の洗浄水や湯気に注意 して ドアを開けてくだ

さい。一時停止後すぐに ドアを開けるとお湯が飛

散する場合があります。

3)食 器を追加 し、 ドアを閉めてスター ト (一時停止)

スイッチを押 してください。運転を再開 します。

注)追 加 した食器は洗い上がりが悪 くなることがあり

ます。

3日運転完了

運転が完了したら報知ブザーが鳴り、お知らせします。

O余熱乾燥を選択した場合

運転完了の報知ブザーが鳴った後、5分問待機 しま

す。5分経過すると自動的に排水を行い、電源が自

動的に切れます。

連続洗浄を行う場合は待機中に洗浄の終わった食器

を取り出し、P.23[ラ ッキング]以 降の手順で始め

てください。食器の取り出しは次ベージの [食器を

取り出す]に したがって行ってください。

Oヒ ータ乾燥、乾燥のみを選択した場合

運転完了の報知ブザーが鳴った後、電源が自動的に

切れます。

△
競

…
②

③



運転直後の食器は熱い (約60℃
～ 80●)の で取り扱いに注意す

やけどをする原因になります。

食器を取り出す

ガラス食器は洗浄後、温度が高い

問 (目安 として 40℃ 以上)は 、

食器どうしを接触させないこと

傷がつく原因になることがあります。

庫内は高温になっています。 ドアは注意して開いてく

ださい。

運転終了後

洗浄機使用後は、安全のために給湯器の湯温設定を低

温にしてください。

給湯器が高温設定になっていると他の蛇回 (湯)か ら

も高温の湯が出て、やけどをする原因になります。

汚れ落ちが悪いと思われるとき

1.給 湯温度は適正ですか

●給湯温度が低すぎますと洗浄能力が低下 しま

す。

給湯器の温度を高温 (60℃～70℃)に 設定してお

使いください。
※他の蛇回からも高温のお湯が出ます。ご注意 くだ

さい。

2口 食器が重なっていませんか

0食器を入れすぎていませんか (重なっている
部分は洗えません。)

重なっているようであれば、食器の内側に噴射水が

充分あたるように入れ直してください。(P.23[ラ

ッキング]を 参照してください。)

3日食器が黄ばんだり黒ずんで見え
るときは

●食器が黄ばんだり、薄黒くなるのは、水に含まれる

鉄分や茶しぶのためですから、ときには食器をこ

すつて洗うようにしてください。

主息

⑮
如

④



運転の しかた

4口 次の点もお調べください

箸やスプーンなどの小物や食器の一部がはみ出

してノズルの動きをとめていませんか。

はみ出 していたら取 り除いてください。(P.24

[3口 食器 をラックに入れる]を 参照 してくだ

さい。)

フィルタやノズルが目づまりしていませんか。

目づまりしていたら汚れを洗い落としてくださ

い。(P,31[お手入れ]を 参照 してください。)

専用洗剤が入れてありますか。

入れてなければ入れてください。(P.26[洗 剤

を入れる]を 参照 してください。)

洗剤入れに食器がかぶさっていませんか。
かぶさっていたら取り除いてください。(P.第[洗

剤を入れる]を 参照してください。)

こげつきやこびりついた汚れは落とされました

か。あらかじめ落としておいてくださぃ。(P.23

[2日食器の前処理をする]を 参照してください。)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

①

5コ次の場合は異常ではありません

(1)庫 内の残水

排水終了後、フィルターの下に湯が若干残りま

す。

この残水は、次回ご使用の時に最初に排水され

ます。

(2)糸 底部の残水

糸底部の残水

食器セットのしかたや形状によって運転終了後
に、食器の糸底部に水滴や湯が若干残ることが

あります。

(3)コ ップの水滴のあと

透明なガラス食器に薄い水滴のあとが残るとき
は、洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含
まれているミネラル分のためです。その時は布
で拭き取ってください。



お手入れ

毎日のお手入れ

1)運 転終了後、庫内が冷えてからフィルターを取り

出してください。

2 )フ ィルターにたまっている残菜をすてて、きれい

に洗ってください。

3 ) フ

だ

ィルターの水を切り、元どおりに取り付けてく

さい。

水掛け禁止

週に 1回 のお手入れ

△注意
製品に直接水をかけないこと

ショー ト、感電、錆、故障の原因にな

ります。

濡れた手で電源プラグなど電気部

品に触れたり、漏電遮断器を操作

しないこと

感電の原因になります。

洗浄横内部の掃除は、庫内が冷え

てから行 うこと

やけどをする原因になります。

⑮
却

●

抑

△注意
1週間以上ご使用にならない場合
は、安全のため漏電遮断器を 『切』
にし、電源プラグをコンセントか

ら抜くこと

プラグを

電源プラグやコンセン ト部にほこりが  抜 く

溜まって発熱、発火の原因になること

があります。

掃除するときや点検のときは、
ず漏電遮断器を 『切』にして、
源プラグを抜くこと

思わぬところに水が入って感電 したり

やけどの原因になることがあります。

1)タ ンク内をよく絞った布でていねいに拭いてくだ

さい。

時々、食器洗浄機専用洗青1を使用し、食器を入れ

ずに洗浄運転しますと、清潔さを保つことができ

ます。

ドアの奥側についている ドアガスケットが傷んで

いないか点検 してください。破れたり、欠けたり

していると水漏れの原因になりますので、そのと

きは最寄りの販売店にご連絡 ください。

必

電

2)

ドアガスケッ



お手入れ

月 1回 のお手入れ

△警告
電源プラグの刃および刃の取付面
にほこりが付着していないか定期
的に確認し、ガタのないように刃
の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な

場合は、感電、火災の原因になります。

1.ノ ズルの掃除

ノズルに異物が詰まっていないか確認 してくださ

い。異物が詰まったり、汚れていたときは以下の

通りに掃除 してください。

ストッパーをはずし、ノズルパッキンとノズルを
はずしてください。

ノズル

ノズルパッキン

ス トッ′ヽ一

ス トッ′ヽ一

ノズルパッキン (白)

●
帥

2)

ッパーのはずし方

ノズル リンフ

(白)

ノズル

レ

ノズル リンフ

3) はずした後、水洗いして異物をきれいに落として

くださも`。

洗った後はもとどおり取り付けてください。

特にノズルバッキン (白)を 入れ忘れると、ノズ

ルの回転が悪 くなり、洗浄力が低下 します。

ス トッパーの取り付け方

取付後、ノズルが手で軽 く回ることを確認 して

ださい。

4)

5)



2.吸 気回フィルターの掃除

1)吸 気回フィルターを引き出してください。

水または中性洗剤を入れたぬるま湯で破 らないよ

う注意 して洗ってください。中性洗剤を使ったと

きは、洗剤分が残 らないよう十分すすいでくださ

い 。

3)洗 った後は日陰で十分乾かしてください。

吸気ロフィルターにゴミやほこりが付きますと、

正常な運転ができなくなります。

吸気ロフィルターを外 したまま運転 しないでく

ださい。機械にほこりが入り、故障の原因にな

ります。

g6:6θ 5

2)

(2)

3日外装の掃除

ぬれたやわらかい布で汚れを拭きとります。汚れがひ

どいときは、台所用洗剤をしみ込ませて拭いてくださ

い。そのあと洗剤分が残らないようにぬれた布で拭き

とってください。

たわしやみがき粉、有構溶剤の使用はやめてください。

塗装面やプラスチック部を傷めます。化学ぞうきんを

ご使用の際は、その 「使い方」にしたがってください。

…
…
②



お手入れ

4口 漏電遮断器の点検

△注意
漏電遮断器は月に 1回 動作確認す

ること

漏電遮断器を故障のまま使用すると、

漏電のとき動作せず、感電の原因にな

ることがあります。

吸気回フィルタを外しフロントパネルを取り外し

て、漏電遮断器を 「入」にしてください。

テス トスイッチを押してください。漏電遮断器が

「入」から 「切」へ切り替わった場合、漏電遮断

器は正常です。

切り替わらない場合は漏電遮断器を 「切」にして、

最寄りの販売店へご連絡ください。

●
抽

2)

3)

①

4) 点検後は漏電遮断器を 「入」にして、フロントパ

ネルを元通りに取り付け、吸気ロフィルタを取り

付けてください。

お願い

漏電遮断器は通常 「入」にしておいてくださぃ。

製品のご使用に支障がなくても、保証期間をすぎてご

使用される場合は、水かかりや汚れによる電気部品の

絶縁劣化、経年変化などにより、感電、火災、水漏れ

などの原因になることがありますので、最寄りのホシ

ザキ販売会社に点検をご依頼 ください。(有料)

点検内容

●機械内部のほこりの推積、水漏れ、汚れ

●本体および使用部品の経年変化の状況

●水経路の水垢、シリカ、石灰などの異物



修理を依頼するまえに

△警告
修理技術者以外の人は絶対に分解

したり、修理、改造は行わないこ

と

異常動作をしてケガをしたり、修理に

不備があると感電、火災等の原因にな

ります。

①
如

△注意
断水のときは、漏電遮断器を 「切」
にし、給湯バルブを開めること

開けておくと、通水時に 「赤水」が出

て不衛生の原因になることがあります。

●
断水時閉弁

異常報知をしたとき

1)異 常が発生すると、ランプが点滅 し、ブザーが鳴ります。

2)電 源スイッチを押 し、電源を切ってください。ランプが消灯 し、ブザーが鳴りやみます。

3)次 ベージの一覧表の点検内容にしたがい点検を行ってください。

0紳

0ヒ ータ乾燥

0乾 操のみ

洗浄できます

③



修理を依頼するまえに

異常報知一覧表

4)処 置が終わったら、運転を再開してください。(P.14[運転の しかた]を 参照 してください。)

5)再 度、異常報知するようであれば給湯バルブを閉め電源プラグを抜いてから、最寄りの販売店へ連絡 してくだ

さい。

③

異 常 報 知 因原 し たかの置処

電源ランプ点減 運転途中で停電があったとき
食器の洗浄が不完全です。

電源を入れなおし、再度洗浄を行ってください。

洗浄行程ランプ点減

標準ランプ点減

ブザーがtleる

1コ断水のとき

2.給 湯量が異常に少ないとき

O給 湯装置が使用できる状態になっていない。

(例 :水道元栓が閉まっている)

O給 湯バルブが閉まっている。

O給 湯管が折れ曲がったり、つぶれたり、破損 し

ている。

01つ の給湯器から分岐 して同時に給湯 している。

(洗浄機への給湯量が少なくなります)
O給 湯器の給湯能力が低い。(特に冬場は給湯温

度を高 く設定 しますと給湯量が低下 します)

1.漏 電遮断器を 「切」にして運転を中止してくだ

さい。

断水が回復したらP,36の 「断水のとき」にし

たがって処置してください。

2.

O給 湯器 を正常に動かしてください。

O給 湯バルブを開いてください。
O給 湯バルブを開め最寄りの販売店へご連絡 くだ

さい。

O食 器洗浄機にのみ給湯 してください。

O少 し設定温度を下げて給湯量を確保 してくださ

い 。

洗浄行程ランプ点滅

強カランプ点滅

ブザーが鳴る

O排水量が非常に少ないとき
O詰 まったりして排水できないとき

Oフ ィルターの目詰まり

O最寄りの販売店へご連絡ください。

Oフィルターを外して洗ってください。(P.30「お手入れ」)

乾爆行程ランプ点減

乾燥のみランプ点減

ブザーが鳴る

乾燥用ヒーターの制御用サーミスタの異常 最寄りの販売店にご連絡ください。

乾燥行程ランプ点減

ヒーター乾燥ランプ点減

ブザーが鳴る

乾燥用ヒーターの異常 最寄りの販売店にご連絡 ください。

ブザーが鳴る

ドアロックの異常
Oド アロックが完全に 「とじる」の位置までセッ

トされていない。
O運 転中にドアを開けた。

Oド アロックを完全に 「とじる」の位置までセット

してください。
Oド アを開めてください。

電源ランプ点減

洗浄できますランプ点減

洗浄行程ランプ点減

乾燥行程ランプ点滅

ブザーが鳴る

コントローラーの異常 最寄りの販売店にご連絡ください。



停 電 漏電遮断器を 「切」にします。停電が回復したら、運転を再開してください。

凍 結
漏電遮断器を「切」にして、庫内に70℃以下の温水を約3L入 れ、解凍してください。

解凍後、漏電遮断器を 「入」にし、運転することを確認してください。

水断

使用中に断水した場合は、漏電遮断器を 「切」にして運転を中止してください。

断水が回復してから運転を再開する場合は、まず、他の蛇口からにごった湯を流してか

ら洗浄運転を行ってください。

停電、凍結、断水のとき

その日のうちに停電や断水が回復しないようであれば、

食器は手洗いし、給湯器の停止を行ってください。

次のような場合は

1)漏 電遮断器を 「切」にし、下記点検内容にしたがい、処置を行ってください。

注)連続して長時間使用した場合、プロテクタが作動して運転が停止することがあります。電源を切りしばらくたってから運転を再開してください。

2)処 置が終わったら運転を再開してください。(P,14[運転のしかた]を 参照 してください。)

3)再 度、上記の現象が起きるようであれば、給湯バルブを閉め電源プラグを抜いてから、最寄りの販売店へ連絡

してください。

象現 調 べ  る  と  こ  ろ 処 置 の し か た

まったく作動 しない 1)停 電していませんか。

2)ご 家庭のヒューズ。ブレーカーが切れていませんか。

3)電 源プラグはきちんと差し込まれていますか。

4)漏 電遮断器は 「切」になっていませんか。

5)電 源は入っていますか。

6)ド アロックは 「ひらく」になっていませんか。

7)「スタートスイッチ」を押しましたか。

1)上 記の 「停電のとき」に従ってください。

2)ヒ ューズ 。ブレーカーを復帰させてください。

3)き ちんと差し込んでください。

4)「 入」にしてください。

5)電 源スイッチを押して電源を入れてください。

6)「 とじる」にしてください。

7)押 してください。

異常音がでる 1)食 器洗浄機の据え付けが傾いたリガタついていません

か。

2)ノ ズルに、はしなどが当たっていませんか。

3)給 湯中の 「ブーン」という音は給水弁の作動するとき

の音で異常ではありません。

4)洗 浄中の 「ザーザー」という音はノズルの噴水が庫内

に当たる音で異常ではありません。

1 )水 平にし、ガタつきをなくしてください。

2 ) 取 り除いてください。

ドアから水がもれる ドアとタンクの間に異物がはさまっていませんか。 取り除いてください。

給湯 しない 1)給 湯バルブは開いていますか。

2)給 湯器が使用できる状態になっていますか。

3)断 水 していませんか。

1)開 けてください。

2)給 湯器の取説に従って操作 してください。

3)上 記の 「断水のとき」に従ってください。

排水しない 1)凍 結 していませんか。

2)運 転終了後、庫内に多少水が残 りますが異常ではあり

ません。

1)上 記の 「凍結のとき」に従ってください。



5 部 品■■ド

[付属品]

オープンラック "………………………・l H0546‐01

茶わんディバイダー ・・…………………・2H5340G01

皿ディバイダー …………………………・2H5305G01

ディバイダー小 ・………………………・・2H1273‐02

小物入れ …………………………………H H2453‐01

洗剤入れ …………………………………・3H581+01

取扱説明書 ………………………………・9180JG‐OC

据付工事説明書 …………………………・9280JG-OB

カフス ・・…………………………………・452886-01

接着剤 (ビニールボンド)・…………………453118-01

[注意ラベル]

PLラ ベル ・……・・・・…………………""……"・・・346893 - 0 3

P L ラ ベル/ カ ンデン…………………・4 4 9 9 7 5 - 0 2

PLラ ベル/ユ ゲ ………………・1・……・462792-01

[定期支換部品]

排水ホース・・……………………………・434290,02

仕

JW‐12A

電 源
100V(50/60Hz共 用)

ヒーター800W/400W:容 量0。81kVA(3.lA)/0.41kVA(4.lA)

消 費 電 カ 洗浄ポンプ:50/60Hz・……・・130W/イ 70W

外 形 寸 法 幅400mm× 奥行490mm× 高さ550mm

製
ロ
ロロ 質 量 23的

外 装 ABS樹 脂、ステンレス鋼板

標 準 洗 浄 1 時間 約 5分 (標準コース ・余熱乾燥)

洗 浄 方 式 上下回転ノズル噴射式

す す  ―ぎ 方 |,1式 上下回転ノズル噴射式

乾 燥 方 式 ヒニターによる温風送風乾燥

制 御 方 式 マイコン鈴J御

標 準 収 納 容 量 約 3～ 4人 分

水 道 水 圧 0.03～ 0.49MPa

周 田 温 度 5～ 35℃


